_________________________ projekt.
1. Meeste riietusruum:  Värvida seinad ja lagi matta mustaks ja plaatida põrand. Vahetada uks koos hingedega. Teha auk betoonseina kust käimine meeste dushiruumi.
Lisada uued valgustid lakke. ( valgustus läheb automaatselt tööle kui keegi astub ruumidesse ja jääb tööle peale seda 15 minutiks)

2. [bookmark: _Hlk184825568]Meeste dushiruum: Teha kanalisatsioon ja vedada vesi. Lisada 3 dushisegistid. Valada põrand ja panna sisse veega pörandaküte( sama sooja vee baasil mis tuleb enda boileritest). Teha korralikud kallakud 2 cm per 100 cm.  Seinad ja põrand katta niiskete ruumide pvc kattega. Lae värv valge. Lisada valgustid. ( valgustus läheb automaatselt tööle kui keegi astub ruumidesse ja jääb tööle peale seda 15 minutiks). Lisada 2 vaheseina dusi liftide/segistede vahele PVCst nii et 3 kliedile oleks privaatsemad dusiruumi kohad. Lisada igale roostevabast seebi ja shampoo jaoks roostevabast metallist riiluid/hoidjad ja lisada dusiruumi ukse sise ja välispoolele roostevabast metallist riidenagi vähemalt 3 kliendile.
3. Massaazi tuba: Värvida valgeks ja plaatida pörand. Lisada valgustid. ( valgustus läheb automaatselt tööle kui keegi astub ruumidesse ja jääb tööle peale seda 15 minutiks).
4. Köök: Värvida valgeks ja plaatida pörand. Lisada valgustid. ( valgustus läheb automaatselt tööle kui keegi astub ruumidesse ja jääb tööle peale seda 15 minutiks). Paigaldada uus köök( köögikapid ilma pliiti ja ahi) Vesi ja kanal, Segisti.
      4b. Asendada vana uks koos hingedega uue valge uksega kus roostevabast  materiaalist käepide. Lammutada vanad plaadid ja plaatida uuesti seinad kuni 2000 mm põrandast. Lisada metallist suur kraanikaus ja segisti ning vahetada uued kanalisatsiooni ja veetorud.

5. Teha Invatoilet. Lisada inva wc iste ja seinale liikumist abistava roostevabast metallist pikem käepide . Kraanikaus. Aksessuaarid roostevabast metallist. Pörand värvida halli värviga mis peab kulutusele ja niiskusele vastu. Seinad ja lagi matta valged.Teha kanalisatsioonkaev pörandale ( Teha korralikud kallakud 20 mm per 1000 mm).

5b. Asendada vana uks koos hingedega uue valge uksega kus roostevabast materiaalist käepide. Lammutada vanad plaadid ja plaatida uuesti seinad kuni 2000 mm põrandast ja põrand ning vahetada uus Wc(Gustavsberg) ja Kraanikaus koos segistiga ( Ifö)Värvida lagi valgeks. Vahetada uued kanalisatsioonitorud ja veetorud. 

6. Suur saal. Võtta üles plaadipõrand ja valada tasandussegu uuest ukseavast kuni uue pole trepikojani. Paigaldada 15x1000x1000mm kummimatid suure saali va. Müügileti sisepool. Lammutada ja eemaldada „kast“ vitriinaknade eest ja eemaldada maja omad radiaatorid. Lisada 2 õhksoojuspumba. Ehitada müügisaar ja vedada sinna elekter ( 4 pistikud iga meetri taga müügileti sisapoolel töötasapinna kõrgusele). Vedada internetkaabel müügisaarele. Värvida suure saali seinad ja lagi mattamustadeks. Müügisaare väljast nähtavad küljed katta alumiiniumist plaatidega . Töötasapinnad teha ehtsast puidust ja värvida läikivaks mustaks.
Lisada taustvalgustusega peeglid kohtadele A- H nii et need jäävad meetri põrandast ja on 1200 mm kõrged ja nende vahe on max 500 mm ja nurgadest/uste avadest 600 mm.
Lisada kahesed luukiga pistikud hoovi poolesele seinale iga 3000 mm taga.
Lisada kahesed luukiga pistikud Järve-küla tee poolsele seinale 15 cm põrandast iga 1500 mm taga . Peauksest kuni tagavaraväljupääsu ukseni.
6b.       Lammutada kerge vahesein algpärase trepikoja/esiku eest ja paigaldada uus      

[bookmark: _Hlk184824287]Siseuks . Võtta üles esikust vanad plaadid ja valada tasansusseguga uus tasane pörand. Värvida seinad ja lagi valgeks. Vana välisuks ära ja uus metallist/Puidust välisuks asemele. ( Lisada tagavaraväljapääsu valgustusega infokast)
7. Ehitada müügisaare raam puitlaastplaadist ja teha tõõtasapinnad täispuitplaatidest (eraldi projekt olemas) . Sisse lisada karbik kus pistikud projekti järgi. Väljast katta müügisaar alumiiniumist plaatidega või PVC plaatidega kus 4 värvilised pildid ja kasutada müügisaare nurkades alumiiniust liistu. Vedada müügisaaresse vesi, kanal, internet.
8. Peauks: Lammutada väljast trepp ja ehitada metallivõrgust Invaramp. Vana uks ära ja uus metallist/Puidust välisuks asemele. Lammutada kerge vahesein ja teha uus 200 mm kaugemale ja vahetada laiem klaasist metallraamiga siseuks ning lisada automaatne avamine nupust ratastoolidega külastajatele sise ja välisuksele. 
9. Tagavaraväljapääs: Siseuks . Võtta üles esikust vanad plaadid ja valada tasansusseguga uus tasane pörand. Värvida seinad ja lagi valgeks. Vana välisuks ära ja uus metallist/Puidust välisuks asemele. ( Lisada tagavaraväljapääsu valgustusega infokast)
10. Sama värvimaailm ( Matta must) seinad ja lagi nagu suures saalis. Lisada pistikud 2 x nelja aukuga pörandast 200 mm ja vahega 2000 mm. 
11. Teha ukseava ilma ust laiusega 1500mm ja kõrgusega 2400mm.
12. Suur HC GYM saal. Võtta üles plaadipõrand/parkett ja valada tasandussegu vanast ukseavast kuni uude ukseavani ja sealt läbikäidavasse väiksesse tuppa ja muidu terve saali alale. Paigaldada 15x1000x1000mm kummimatid suure saali ( ja läbikäidavasse tuppa vanade ja uute ruumide vahele)nii et tagavaraväljapääsu sisse ei panna kummimatte( Järveküla tee pool).  
Lisada uued valgustid vanade asemele kasutades vanade valgustide elektrijuhtmeid ja lüliteid.
13. Mattamustaks seinad ja lagi + uued valgustid. Paigaldada uus banner seinale vana banneri asemele.
14. Seinad ja lagi mattamustadeks + uued valgustid. Vahetada mõlemad vanad siseuksed koos hingedega ja lisada roostevabad käepidemed.
15. [bookmark: _Hlk184826167]Lammutada praegune naiste ja meeste riietusruumide vahesein ning wc ja dushiruumide seinad ning võtta ka maja tagasein plaatidest puhtaks. Eemaldada maja radiaator sealt tagaseinast. Ehitada projekti järgi uus naiste riietus ja dusi ruum nii et dusiruumis oleks veega põrandaküte ning kallakud vähemalt 20mm per 1000mm kanalisatsiooni suunda. 
16. Teha Invatoilet Lisada inva wc iste . Kraanikaus. Aksessuaarid roostevabast metallist. ja seinale liikumist abistava roostevabast metallist pikem käepide Pörand värvida halli värviga mis peab kulutusele ja niiskusele vastu. Seinad ja lagi matta valged. Teha kanalisatsioonkaev pörandale ( Teha korralikud kallakud 20 mm per 1000 mm).
17. Ehitada projekti järgi uus naiste dusi ruum nii et dusiruumis oleks veega põrandaküte ning kallakud vähemalt 20mm per 1000mm kanalisatsiooni suunda. Lisada 2 vaheseina dusi liftide/segistede vahele PVCst nii et 3 kliedile oleks privaatsemad dusiruumi kohad. Lisada igale roostevabast seebi ja shampoo jaoks roostevabast metallist riiluid/hoidjad ja lisada dusiruumi ukse sise ja välispoolele roostevabast metallist riidenagi vähemalt 3 kliendile.
18. Vahetada uued valgustid. Lammutada praegune fiboplokkidest müügilett. Värvida terve ruum mattamusta värviga nagu suured saalid. Lisada kahesed luukiga pistikud Järveküla tee poolsele seinale iga 1500mm taga kuni välisukseni.  Vana välisuks ära ja uus metallist/Puidust välisuks asemele. 
19. Asendada vana uks koos hingedega uue valge uksega kus roostevabast materiaalist käepide. Lammutada vanad plaadid ja plaatida uuesti seinad kuni 2000 mm põrandast ja põrand ning vahetada uus Wc(Gustavsberg) ja Kraanikaus koos segistiga ( Ifö)Värvida lagi valgeks. Vahetada uued kanalisatsioonitorud ja veetorud.
20. Tagavaraväljapääs ( Lisada tagavaraväljapääsu valgustusega infokast) Lammutada väljast vana trepp ja teha uus tsingitust metallvõrgust nii et sellest saaks ratastooliga minna.( kaldramp)
21. [bookmark: _Hlk184826827]Värvida praeguse majavärviga peale krohviparanduste uuesti terve seina alaosa alates maja paremast nurgast kuni keskmise trepikoja ukseni ja lisada uued vihmaveeplekid tume pruuni värvi.Tuua elekter üles valgusreklaami jaoks
22. Värvida praeguse majavärviga peale krohviparanduste uuesti terve seina alaosa alates maja keskmisest trepikojast kuni maja lõpuni ja lisada uued vihmaveeplekid tume pruuni värvi. Lisada üldvalgustid ( Led kohtvalgustid) nagu praeguse HC GYMi poole peal ning tuua elekter valgusreklaami jaoks.
23. [bookmark: _Hlk184827675]Teha parandus krohvimised ja teha värviparandused mattamusta värviga. Lammutada tagahoovi poolselt seinalt kipsist vahesein ja teha asemele raam (mis värvita mattamustaks) taustvalgustusega peeglite jaoks.Mitte siis uuesti kipsseina ehitada. Lisada vastasseinale kahesed luukiga pistikud iga 3 meetri taga tagaseinast sissepääsu seinani. Vahetada uued valgustid vanade asemele. Tuua elekter õhksoojuspumba jaoks tagaseina ülaosasse. ( koht margistatud õhksoojuspumbade projektis).
24. Teha krohviparandused seintel ja laes ning värvida kõik mattamustadeks. Vedada elekter keldrisse ja lisada seintele kahesed pistikud ümber toa iga 3000 mm taga. Valada põrandale tasandussegu ning katta vastupidava epox või muu värviga ning lisada peale kummimatid 15x1000x1000mm . Lammutada praegune puitlaastplaadist kapp. Vedada valgustidele elekter ning paigaldada valgustid. Tuua elekter õhksoojuspumba jaoks tagaseina ülaosasse. ( koht margistatud õhksoojuspumbade projektis).
25. Trepikoja kõik seinad tasandada aukud krohviseguga ja värvida matta mustaks. Trepid ja käsipuu värvida halli ja musta värviga nagu HC GYMi vastavas trepikojas keldrisse. 
26. Valada trepid uuesti ja korrastada allaminek ning vahetada uus uks. 
27. Valada trepid uuesti ja korrastada allaminek ning vahetada uus uks. 
28. Avada uuesti vana aknaava ja paigaldada plastikust lahtikäiv aken.
29. [bookmark: _Hlk184828031]Teha laadimisala kallakuga tagahoovi poole ja tasanda see vana ala ulatuses nii et kaupa laadimine oleks sujuv.
30. Teha laadimisala kallakuga tagahoovi poole ja tasanda see vana ala ulatuses nii et kaupa laadimine oleks sujuv.



