
MÄRKUSEDց
1Ն  Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
2Ն  Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
3Ն  Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
4Ն  Joonist vaadata koos konstruktsiooniosa vastava joonisega.
5Ն  Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Need tuleb hankida 
 materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt. Jälgida head ehitustava. 
6Ն  Tegemist ei ole tootejoonisega, tootejoonise teeb valmistaja, kes kontrollib elementide ja kinnitusdetailide kandvust. Tootejoonis kooskõlastada 
 arhitektiga.
7Ն Viimistlus vt. arhitektuuriosa viimistlustabelist ja akende spetsifikatsioonist
8Ն Kasutada ainult tsingitud ՅC3Ն või roostevabast terasest kruvisid, poltliiteid ja naelu. 
9Ն Puitroovid ja -prussid peavad olema sügavimmutatud puidust
10Ն Kõik plekidetailid on 0,7mm terasplekist ja viimistlus on vastavalt AR-osale, seda juhul kui ei ole joonisel teisiti kirjeldatud.
11Ն Välisviimistlus vt. arhitektuuriosa viimistlustabelist ja siseruumi viimistlused vt. SA-projektiosast.
12Ն Välisvoodri kaldu lõigatud nähtavad osad tuleb ka ära viimistleda viimistleda vastavalt AR-viimistlustabelile.
13Ն Kasutada tuleb kestvaid korrosioonivabasid lahendusi. Näiteks, sügavimmutatud puitmaterjali kinnitamisel kasutada ainult roostevabasid 
 kinnitusdetaile, et vältida korrosiooniteket.
14Ն Parapeti ja varikatuste katteplekkide omavaheliseks liitmiseks kasutada lamevaltsi, mis tuleb jaotada proportsionaalselt. Teraspleki 
 valtsimisel kinnitamisel ja omavahel sidumisel toetuda katuseehitusreeglite standardile ՅEVS 920՟2ց2013Ն
15Ն Kasutada nõuetekohaseid kinnitustarvikuid ja jälgida head ehitustava.
16Ն Kõik puitroovid ja  -prussid peavad olema sügavimmutatud puidust. Sügavimmutatud puitmaterjaliga kasutada ainult roostevabasid 
 kinnitustarvikuid.
17Ն Kõik elastsed vuugid ja täitemastiksid peavad sobima sõltuvalt keskkonnast, kas sise- või välistingimustesse. Nähtavad vuugid peavad olema 
 ümbritseva tasapinnaga sama tooni. 
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8֢8mm karastatud ja 
lamineeritud kirgas klaas 

Rõdu konstruktsioon
Terasplekk

Hüdroisolatsioon

KL՟02
VS՟02

Putukavõrk

Putukavõrk
Tormiplekk

Putukavõrk
Tormiplekk

Puitpruss 75֤200mm

Perspektiivne rõduklaasing,
raamideta voldikaken, 10mm

Voodrilaud 85֤21mm 
Eelviimane lae vooderlaud
peab olema eemaldatav klaasingu jaoks
Voodrilaud 21mm, vastavalt AR-viimistlustabelile
Puitroovitus 28֤50mm, s=300mm

Voodrilaud 185֤21mm

Tuuletõkketeip Fentrim IS2

Valtsitud terasplekist raam 0,7mm
Terasest tilgaplekk 0,6mm, needitud s=300

Aurutõke, fassaadihermeeitk

Nakkekrunt Knauf Putzgrund
Kipsplaat Knauf White12,5mm

Knelsen SLW Kronstein
120֤200֤2,5mm, s=400

Nurgaprofiil

Termoraam, Warmotech
150֤40mm
Isekruviv plekikruvi, roostevaba, s=200

Hüdroisolatsioon
Perforeeritud tormiplekk(-raam)
Putukavõrk

Kaldulõigatud välisvoodri ots

Hüdroisol. kraega sadeveelehter, 
50՟110mm, prahisõelaga

Graniitsõelmed, hall pn 11՟16mm 
Drenaažimatt
Betoonplaat  vt. EK-osa 
Puitprussid 50֤200mm, s=~400mm
Roovitus 22֤50mm, s=~200mm
Välisvooder  vt. AR-viimistlustabel

min 1ց6
min 1ց6

֢7,570 Madal U-profiil, anodeeritud, 
toon: must (vt. ka viimistlustabel)

8֢8mm karastatud ja 
lamineeritud kirgas klaas 


