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KATUSEKONSTRUKTSIOON:
BITUUMENKATE

SBS-KATE
OSB3 PLAAT 22mm

TUUTLUTUSLIIST 45x45mm
KATUSE ALUSKATE/TUULETÕKE

PUITFERM

VAHELAE KONSTRUKTSIOON:
FERMIDE ALUSVÖÖ/ PUISTEVILL 600mm
AURUTÕKKEKANGAS
DISTANTSLIIST 45x45mm
2x KIPSPLAAT 2x12,5mm

VIIMISTLUSPAHTEL, VÄRV

VÄLISSEINA KONSTRUKTSIOON:
ÕHEKROHVISÜSTEEM
ARMEERIMISVÕRK
EPS SILVER 250mm
KERGKRUUSAPLOKK 200mm
SISEKROHV, PAHTEL JA VÄRV

PÕRANDAKONSTRUKTSIOON:
KERAAMILINE PLAAT PAIGALDUSSEGUGA 20mm

R/B PLAAT (KÜTTETORUSTIK) 250mm
HÜDROISOLATSIOON

EPS200 300mm
TIHENDATUD KILLUSTIK

TIHENDATUD PINNAS

MÄRKUSED:
1. KÄESOLEV JOONIS ON ARHITEKTUURNE PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS- KONSTRUKTSIOONIDE MÕÕDUD, ARMEERIMINE, 
KINNITUSED, MATERJALID JA NENDE FÜÜSIKALISED OMADUSED TÄPSUSTADA KOOSTÖÖS 
KONSTRUKTORIGA/ KONSTRUKTIIVSE  ERIOSA PROJEKTIGA.

2. JOONISED, SELETUSKIRI JA LISAD MOODUSTAVAD TERVIKU JA NEID TULEB KÄSITLEDA KOOS. 
VASTURÄÄKIVUSTE ILMNEMISEL TEAVITADA PROJEKTEERIJAT.


