Z

KV De20x2,25
SV De20x2,25
SVR De20x2,25
(2.korrusele)

PM

-0,02

TERRASS
27,6 m?

Veekollektor
KV 6xDel16; 2xDe20
SV 2xDe16; 2xDe20
SVR 4xDel16

Uhendustorud
pdrandas

v )
2P
34,2 m2
Ohendustorud
lae all

101\g

KOOK-ELUTUBA
53,2 m?

103

AUTO VARJUALUNE
25,0 m?

KV De25x2,5
SV De25x2,5
SVR De20x2,25
(lae all)

Soojavee
valmistamine

Soojavee
valmistamine
KV De25x2,5
SV De25x2,5
SVR De20x2,25
(lae all)

Ohendustorud
lae all

Veekollektor

KV 6xDe16; 2xDe20
SV 2xDe16; 2xDe20

SVR 4xDe16

Uhendustorud
pdrandas

Veem8dusdlm

Veem8dusdlm

Veesisend De32x3,0 PEM, PN10

kaitsehiilsis de63, 1,0 m maja seinast
hiilsi vdlimine ots sulgeda veetihedalt,
paigaldussiigavus min 1,8 m maapinnast

320 x 260
GU-1

AUTO VARJUALUNE
27,4 m?

KK1

/

\g\/ 201
OOK-ELUTUBA

53,2 m?

PM

-0,02

TERRASS

Py
£1,0 107

KV De20x2,25
SV De20x2,25
SVR De20x2,25
(2.korrusele)

TINGMARGID:

—-—-—-—-—-—  \Veetoru lae dll
- — Veetoru pdranda dll

KV Ded2 SI20 Susteemi tdhis; toru vdlislabimddt; isolatsiooni paksus
KV Kilm vesi

SV Soe vesi

SVR Soojavee ringlus vesi

V=DN25 Kuulkraan; nimilabimdot

VEEVOTUSEADMETE TAHISED, UHENDUSTORU:

PKS Kdtepesusegisti, Del6

KS  Koogisegisti, Delb

DS Dussisegisti, De20

KK Kastmiskraan, Delb

VN Vannisegisti, De20

PM  Pesumasina uhendus, Del6
WC  WC-potti Uhendus, Delb

MARKUSED:

_

Joonist vt. koos teiste VK plaanidega.

2. Torustiku Idbiviikude tegemisel jdlgida konstruktiivse ja arhitektuurse
0sa jooniseid.

5. Erinevatest tuletdkkesektsioonide konstruktsioonidest labiminekutel
kasutada tuletdkkemansette, —mdahiseid vi —silikooni.

4. San.seadmete veelhendustorustikud paigaldada pdrandasse ja
seintesse, kui joonisel pole teisiti margitud.

5. Hoone veevdtu seadmed vastavalt sisearhitektuuri projekti osale.

6. Koogisegisti kilmavee Uhendusele paigaldada ndudepesumasina
uhendus koos sulgemisarmatuuriga.

/. Konstruktsiooni paigaldatavad veevarustuse torustikud paigaldada
hilssi.

8.  Kulmumiskindlad kastmiskraanid paigaldada hoone valisseinale

maapinnast 0,8 m kdrgusele.
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