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USTE SPETSIFIKATSIOON

TÄHIS UKS VAADATUNA VÄLJAST
POOLT MÕÕDUD (L x H) KOGUS AVANEMINE MATERJAL KLAASISTUS TULEKINDLUS /

SUITSUTIHEDUS HELIPIDAVUS VIIMISTLUS LENG LÄVEPAKK LUKUSTUS MÄRKUSED
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Ukse kohal
kahekordse

klaaspaketiga
valgmikaken

Ukse kohal
kahekordse
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Tumehall, helehall ja
valge lähtudes hoone
fassaaditoonidest.

Tumehall, helehall ja
valge lähtudes hoone
fassaaditoonidest.

Leng ja liistud
vastavalt
vaatejoonistele.

Leng ja liistud
vastavalt
vaatejoonistele.

Vastavalt tootjale

Vastavalt tootjale

Sarjastatud. Lukustus
vastavalt
lukustusprojektile

Sarjastatud. Lukustus
vastavalt
lukustusprojektile

Valgmikaknaga
välisuks

Valgmikaknaga
välisuks

MÄRKUSED
1. Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajatel kohapeal.
2. Ehituse aluseks koostada ehitustöövõtjapoolne konstruktiivne põhiprojekt.
3. Avatäidete mõõdud antud projekteeritud avade mõõtude järgi, paigaldusruumi arvestamata.
4. Välisuste U ≤ 1,0 W/m²K.
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