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raudbetoon h8m, v1,5m /
Vizulo Stork P=104W

F1,L2

Nr 44-

¢

Maakaabli allaviik raudbetoonist
valgustusmastil puuteulatuses
metallist kaitsekarbikus.

1.10

raudbetoon h8m, v1,5m/

Vizulo
F1,L3

Stork P=104W

\

Jnisel
naidatule

suundpuurimine ca 13m,

sligavus 1,0 m ABS2.87
labipuurimis hiilsis
1250N@110/96, L=13m

V

h=8m, V2,5m
F1,L2

2*(1250N @110 PVC L=11m),

Nr 44-1.25
o &/~ h=8m, V2,5m
7 F1, L1

2*(1250N @110 PVC L=11m)

1*(1250N @110 PVC L=5m)

Nr44-129

F1,L2

2*(1250N @110 PVC L=12m)

ENVLEPPEMARGID:

OLEMASOLEV SIDKANAL/-KAABEL JA SIDEKAEV

h=8m, V2,5m

MARKUSED

1. 0,4 kV KAABLITE PIKKUSEID JA MARKE VAATA ARVUTUSSKEEMILT.
2. TOOTAMINE LIINIRAJATISTE KAITSEVOONDIS ON LUBATUD AINULT

TRASSIVALDAJA VOI TRASSIVALDAJA VOLITATUD ESINDAJA KIRJALIKU TOOLOA
ALUSEL

3. VIIS PAEVA ENNE TOODE ALGUST TAOTLEDA TEGEVUSLUBA JA KUTSUDA
KOHALE TRASSIVALDAJA ESINDAJA, KAABLITE TAPNE ASUKOHT JA SUGAVUS
MAARATA SURFAMISE TEEL TEHNOVORGU ESINDAJA JUURESOLEKUL, KAABLITE
RISTUMISED PROJEKTEERITUD TEHNOVORKUDE KAEVATA KASITSI LAHTI JA
KAITSTA TEHNOVORGU ESINDAJA JUURESOLEKUL.

4. VALISVALGUSTUS JA 0,4kV KAABELLIINID KAABLID PAIGALDATAKSE
PINNASESSE TAIES PIKKUSES 750N SURVETUGEVUSEGA PAINDUVASSE
KAITSETORUSSE DIAMEETRIGA 75 MM. KAABLI PAIGALDUSSUGAVUS ON
HALJASTUSE ALUSES OSAS 0,7 m, ASFALDI ALUSES OSAS 1,0 m. EL.KAABLITE
VAHIMAD VERTIKKALKUJA NENDE LOIKUMISTEL TEHNOVORKUDEGA ON
JARGMISED: SOOJATORUSTIKU ALT 0,25 m, VEETORU, ISEVOOLNE
KANALISATSIOON, SIDEKAABEL 0,5 m PEALLT VOI ALT. RISTUMISKUJASID ON
LUBATUD VAHENDADA 0,25m-NI TINGIMUSEL, KUI RISTUMISKOHAST MOLEMALE
POOLE VAHEMALT 2 m ULATUSES ON PAIGALDATUD TORUSSE D=110mm KAABLI
PEALE KAABLIKRAAVI PAIGALDADA SIGNAALLINT 30 cm MAAKABLIST
KORGEMALE.

5. OLEMASALEVATE KAABLITE TEOSTUSJOONISED PUUDUVAD, ENNE
KAEVETOODE ALGUST TAPSUSTADA OL. KAABLITE ASUKOHAD.

6. VALGUSTITE ASENDAMINE ON LUBATUD AINULT TELLIJA KIRJALIKU LOA
ALUSEL.

7. PEALE PAIGALDUSTOODE LOPPEMIST KOOSTADA TEOSTUSJOONISED JA
TAASTADA KATENDID.

8. EHITAJAD ON KOHUSTATUD TAGAMA KOIGI SIDE- JA ELEKTRIRAJATISTE
TOOKORRAS SAILIMISE EHITUSTOODE KAIGUS, KUI PROJEKTIS EI OLE MARGITUD
TEISITI.

9. JOONISTE VALJATRUKIL KASUTATUD TINT ON VALGUS- JA NIISKUSTUNDLIK

10. JOONISTE JUURDE KUULUB LAHUTAMATU OSANA SELETUSKIRI

O

O

PROJEKTEERITUD SIDE MARKERPALL 1401-XR EMS BALL MARKER CHIPIGA
@ SIDE 101,4 KHZ, ORANZ

1*(1250N @110 PVC L=4m)

N PROJEKTEERITUD MULTI-MIKROTORU DB 4x14-10mm DB+Cu
SN 44-1.24
h=8m, V2,5m

e
& F1,L3
%~ Projekteeritud kaitsetorus
- N750975 L= 300m, kaabel
! AXPK 4*35 L =307m, mastist nr

T Mittetdotav 44-1.10 mastini Nr 44-1.31
sidekaabel Kaevises kaabli pikkus,
L=261m

PROJEKTEERITUD MULTI-MIKROTORU DB 12x7-3.5mm +Cu

PROJEKTEERITUD MULTI-MIKROTORU DB 4x7-3.5mm +Cu

PROJEKTEERITUD MULTI-MIKROTORU DB 2x7-3.5mm +Cu

PROJEKTEERITUD SINGLE-MIKROTORU DB 7-3.5mm +Cu

Puurimiskaevik FEELLEEETT PROJEKTEERITUD MIKROTORUSTIKU KAITSETORU
max siigavusega 1,5m
E,'kk%*st "IaS‘a"a't vajadusele tanava T UHE MIKROTORU MAGISTRAALTORUST HARGNEMISE T-LITMIK (MUHV)
Innistu
Al KAHE MIKROTORU MAGISTRAALTORUST HARGNEMISE H-LIITMIK (MUHV)

PROJEKTEERITUD VALIUHENDUSKAPP

LEttevaatust kaks toGtavat PROJEKTEERITUD MAASISENE OPTIKAKAEV

sidekaablit trassis (FO kaabel ja
vaskkaabel)

Sidekaablite kdrvale
kaablikaitsetsooni paigaldada
reservtoru. Reservtoru otsad
tahistada markerpallidega.

PROJEKTEERITUD VALIUHENDUSKAPI MAANDUSPAIGALDIS

ELV LEPPEMARGID:

PROJEKTEERITUD METALLIST TANAVAVALGUSTUSMAST H=8m, 5 KRAADISE KONSOOLIGA,
V=1,0m JA TANAVAVALGUSTIGA VIZULO MINI MARTIN 30W , 3000K, MRUE 030 830 L22 A016
(1x16LED BIN M MODE A), V.DRAIVERI SEADISTUS: SISSE LULIMINE — 20:00/100% 2. 20:00-
23:00/75% 3. 23:00— 06:00/25% 4. 06:00— VALJA LULIMINE /100%

meetodi - /V2 PROJEKTEERITUD METALLIST TANAVAVALGUSTUSMAST H=8m, 5 KRAADISE KONSOOLIGA,
‘s\ob—ﬂ V=2,0m JA TANAVAVALGUSTIGA VIZULO MICRO MARTIN 30W , 3000K, MRUE 030 830 L22
A016 (1x16LED BIN M MODE A), V.DRAIVERI SEADISTUS: SISSE LULIMINE — 20:00/100% 2.
20:00- 23:00/75% 3. 23:00— 06:00/25% 4. 06:00— VALJA LULIMINE /100%
u3 y .
Nr44-1.9 S X ; PROJEKTEERITUD 6 MEETRINE ULEKAIGURAJA VALGUSTUSMAST IS 3360 MX Highbay
raudbetoon h8m, v1,5m LIIKUMISANDURIGA JUHITAVA ULEKAIGURAJAVALGUSTIGA U3-VIZULO Micro Martin 30 W 24
Vizulo Stork P=104W =
LED, P=30W
F1, L3 e {\W 1 e 1\, ] e
PROJEKTEERITUD 750N@50mm KAITSETORUS
Wi TANAVAVALGUSTUSE MAAKAABEL AXPK 4G35

14(1250N @110 PVC L=3m) PROJEKTEERITUD MAAKAABEL TAIENDAVALT 1250N TORUS @110mm

SIIN NAIDATUD UKS 1250N SURVETUGEVUSEGA TORU
LABIMOODUGA B@110 mm JA PIKKUSEGA 3 m

VALGUSTUSLIINI MAANDUS KOOS MAKSIMAALSELT LUBATUD PUUTEPINGAGA

Nr44-1.30
h=8m, V2,5m %
F1 1R

Nr44-131
h=8m, V2,5m
F1, L1
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