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PARTER PARTER

zarys wieńca

P4

zarys wieńca

(opcjonalnie do wykonania)

S2

S2

poddasze - STRYCH

S2

S2

linia h=190cm

otwarta
przestrzeń

płatew P1

chudy beton
B10 gr.=10cm

cokół: np. płytki klinkierowe
mocowane lub
cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

MZ

chudy beton
B10 gr.=10cm

25`(46,63%)

PG1

25`(46,63%)

MZ1MZ

MW4MW1

MZ1

SS1

wieniec
24x30cm

wieniec
24x30cm

wieniec
24x30cm

wieniec
24x24cm

opaska pod okapem
wykonana jako deskowanie
lub płyta OSB+ mocowana
do wysuwnic

SD2

MZ2

SD2

MW4

MW4

zarys "poduszki
 betonowej" pod płatwie ściana kolankowa

wzmocniona FZ1

murłata 16x16cm
kotwiona do FZ1

chudy beton
B10 gr.=10cm

murłata 16x16cm
kotwiona do wieńca

nadprożo-wieniec
NZ1 - 48x24cm

PG1

chudy beton
B10 gr.=10cm

rynna + obróbka
blacharska

Ławy fundamentowe
wg rzutu fundamentów

Ławy fundamentowe
wg rzutu fundamentów

PRZEKRÓJ B-B

Ławy fundamentowe
wg rzutu fundamentów


