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PROJEKTEERITUD MÄNNIKOOREMULTŠ
(frak 15-50mm, istutusalade katteks)

PROJEKTEERITUD GRANIITSÕELMED
(frak. 0-4, punane) METALLSERVAGA

JUURDEPÄÄS HOONESSE

PROJEKTEERITUD MURU

MÄRKUS:
1) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH
6,5...7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi
ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast.   Olemasoleva ja taastatava haljasala piire ühtlustada,
tasandada niidukõlblikuks.
2) Olemasolevatele puudele säilitada piisavad kasvutingimused EVS 939-3:2020 nõuetele.
3) Olemasolevat säilitatavat kõrghaljastust tuleb ehitustööde käigus kaitsta kogu ehitusala territooriumil.
Olemasoleva haljastuse kaitsmisel tuleb tähelepanu pöörata tüvele, võrale ja juurestikule. Samuti ei tohi
rikkuda taime toitaine ja veemajandust. Vältida tuleb taime lähiümbruses pinnase tihendumist.
4) Säilitatavate puude juurekaelal tuleb säilitatada endine kõrgus (mulla kuhjamine juurekaelale hävitab puu),
või nähakse ette selle säilitamine ehituslike abinõudega (tugimüürid).
5) Kõik istutsalald tuleb katta tekstiilmultšiga (Agritex 50g), mis omakorda tuleb katta 5 cm paksuse kihina
okaspuukooremultšiga / dekoratiivkiviga (maja läänepoolsel küljel).
6) Kui istutusala on olemasolevate puude  juurestiku kaitsealas seal tuleb teha kaevetööd käsitsi, et vältida puu
juurte kahjustamist.
Vajaliku kasvupinnase mahu tagamiseks võib kohades, kus olemasolevate puude juurestik on väga tihe ja ei
võimalda vajaliku istutusala mahus pinnase välja vahetamist istutusala tõsta, kuid seda mitte üle 100 mm.
7) Muru rajamiseks vajaliku kasvupinnase mahtu võib olemasolevate puude juurekaitsealas vähendada, kuid
arvestada tuleb, et kasvualuse sügavus peab olema minimaalselt 50 mm.
8) Joonistel näidatud ja projekti seletuskirjas kirjeldatu lahknemisel tuleb lahenduse saamiseks pöördud
projekteerija poole.
9) Joonistel näidatud mõõdud eelnevalt kontrollida ja täpsustada ehitusobjektil enne uute tööetapiga alustamist.
10) Tehtavad tööd ja kasutatavad materjalid peavad vastama toote valmistaja poolt toote paigaldamiseks antud
juhistele.
11) Enne rajamistööde algust kontrollida objektil reaalseid mõõte.

ALLKIRI:

ALLKIRI:PROJEKTIJUHT JA
VAST.SPETSIALIST:
ÜLLE GRISHAKOV

MÕÕT
1:200

KUU/AASTA
01.04.2024

TÖÖ NR:
53-23

TÄHIS: MA

VILJANDI MNT. 13
11 214 TALLINN

tel. (372) 6722050
e-post: kivisilla@kivisilla.ee

OÜ KIVISILLA
AIA- JA MAASTIKUKUJUNDUS

MTR nr. EH 10017450-0001

PROJEKTEERIJA:
OLGA BORISIK

JOONIS:  ASENDIPLAAN

JOONISE NR: MA-4-01

PROJEKTI NIMETUS: Maastikukujunduse eelprojekt
PROJEKTI TUNNUS: 5323

MUUDATUS:

Joonise suurus: 420x459mm

OBJEKT: MÄGIMÄNNI TEE 4
                LAIAKÜLA, VIIMSI VALD
                HARJU MAAKOND STAADIUM: EP VERSIOON:

EKSPLIKATSIOON
ELUMAJA1

OLEMASOLEVA KOERAKUUDI ASUKOHT2

PRÜGIKONTEINERITE ASUKOHT3

OLEMASOLEVA LIPUMASTI UUS ASUKOHT4

PROJEKTEERITUD TARBEAED6

PROJEKTEERITUD KASVUHOONE KUURIGA 7

KRUNDI PIIR

TINGMÄRGID

OLEMASOLEV KÕRGUSMÄRK

LIKVIDEERITAV OBJEKT

OLEMASOLEV OKASPUU

OLEMASOLEV VILJAPUU

OLEMASOLEV OKASPUU HEKK

OLEMASOLEV PUU (puudus geodeetilisel alusplaanil)

OLEMASOLEV LEHTPUU HEKK

OLEMASOLEVAD OKASPUUVORMID

OLEMASOLEVAD LEHTPÕÕSAD

PROJEKTEERITUD VILJAPUU

PROJEKTEERITUD LEHTPÕÕSAD

PROJEKTEERITUD PÜSIKUD

PROJEKTEERITAV DEKORATIIVKIVI (elumaja tehniline riba,
Inkoo mustjaspunakas tardkivikillustik frak. 16-32mm) 
KÕNNITEE ÄÄREKIVI (500x60x150mm, värv must) SERVAGA

OLEMASOLEV PUITTERRASS

PROJEKTEERITUD METSAMATT (männimetsa alustaimestik)

 25.95

OLEMASOLEV KUUR5

PROJEKTEERITUD VÕRESEIN

LIKVIDEERITAV PUU

PROJEKTEERITUD BETOONPLAAT 

PROJEKTEERITUD BETOONPLAAT
(500x250x55mm, värv must). 

(600x300x60mm, värv must), MIS ON KOMBINEERITUD 
DEKORATIIVKIVIGA (Inkoo mustjaspunakas 
tardkivikillustik frak. 16-32mm) KÕNNITEE 
ÄÄREKIVI (500x60x150mm, värv must) SERVAGA

PROJEKTEERITAV PIIRDEAED 
(prügikonteinerite ümber)

LIKVIDEERITAV PÕÕSAS
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