VAHELAGI:

Porandkate (laminaat, ker.plaadid vdi laudis)
Aluskate

Monoliitne R/B plaat 80 mm B25/

Armatuuri vork d=5 mm (pdrandakuttetorud sees)
Ehituskile

Vahtpolusttrool EPS100 50 mm
R/B paneel 220 mm
Siseviimistlus / Krohv

A

Th=1.6m

.70

-—Bauroc

ELEMENT 150 mm

+5.15

+3.05

KATUS:

Valtsplekk - katus 0.6 mm (nt. Ruukki)

Delta trela plus - 8 mm

OSB 3 plaat - 18 mm

Puitdistantspruss 50x50 mm s600 mm
Tuuletdkkeplaat Steico universal 22 mm
Puitsarikas 400x50 mm s.600 mm /

Soojustus puistevill (nt. Isover 560-KL) 400 mm
Aurutoke

Puit- vdi metallkarkass / Soojustus (nt. Isover 610-KL) 50 mm
Kipskartongplaat 2x13 mm

Siseviimistlus / Krohv

+3.84

| ELUTUBA JA

| SOOGITUBA

+2.70
+2.30

+2.30

ELUTUBA JA

+0.00 SOOGITUBA

VALISSEIN:

Valisviimistlus / Krohv / Vertikaalne puitlaudis
Soojustus TENAPORS Neo EPS 70 200 mm
Bauroc ECOTERM+ 300 mm

Siseviimistlus / Krohv

SOKKEL:
Valisviimistlus: soklikrohv (nt. Caparol)
XPS soojustus (nt. Styrofoam 250 SL-A-N) 100 mm

TR | e

Keramsiitplokk 300 mm (nt. Fibo)

-1.20

8500

" PORAND PINNASEL:

Niiskustdke (margades ruumides)

Tihendatud liivalus min. 350mm
Tihendatud mineraalne taitepinnas

Markus:
1. Katuse kandekonstrukisioon tapsustada ehituse kaigus.

LOIGE A-A ehitustddde teostamise normatiividele.

2. Vundamendi konstruktsioon tdpsustada geoloogilise uuringute alusel.
3. Péranda betoonkeha mark, konfiguratsioon, armeering ja soojustuse mark maaratakse konstruktiivses
projektis. Pdranda alused ja sisesed komminukatsioonid ning labivigud mééaratakse eriosade projektis.

4. Hiidroisolatsioon teostada vastavalt tootjapoolsetelenduetele, ning vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele

1 ]_ . 5 O 5. Terrassi vundamendi tiilip ja asetus mééaratakse jargmises projekti staadiumis voi tddde kaigus.

R/b plaat (C20/25 + @6#150 A500HW) 80 mm (pbrandakuttetorud sees)

Vee- ja radoonikindel membraan (nt. Grace Preprufe 160 R)
Soojustus, vahtpolistireen EPS100 Silver 3x100=300 mm (A£0,031W/(mK) (soojavee torud on Ulemise soojustuse kihi sees)

@ Porandakate (parkett (+ aluspdrand) / keraamiline plaat (+ paigaldussegu) / betoonpt")rand)@

Monoliitbetoon 600x200 mm
Killustik




