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MARKUSED

1. Projekt on koostatud hoonestaja lahenduse alusel.

2. Antud on uldine, pohimottelahendus. Lahendus tédpsustada aiakujundusega.

3. Tehnovorgud lahendada vastavate projektidega. Antud tehnovorkude trassid tapsustada looduses.
4. Krundi piire: olemasolev remonditakse. Kaesoleva t66 mahtus ei késitleta.

5. Perspektiivne lahendus: tanava alasse, rajatavale paasule, paigaldatakse betoonkivist sillutiskate. Lahendus kooskolastada tdnavamaa omaniku ja
vastavate tehnovorkude valdajatega.

6. Kaevetdddel rakendada vajalikke ohutustehnika abindusid. Kaevetddd tehnovorkude kaitsetsoonides teostada vastavalt vorgu valdaja tehnilistele tingimustele.

7. Olemasolevad puud, pos.1 paiknev kuusk ning pos. 2 paiknev kask, tulevad Keila Linnavalitsuse noudel sailitada. Ehitamisel arvestada puude juurtega.

8. Vbimalik maapinna tous naaberkinnistu piiril lahendada kivilaost astmega, ndlvana voi renniga. Sademevee juhtimine naaberkinnistutele, pinna pealsena,ei ole lubatud.
9. Vertikaalplaneerimine lahendatakse detailselt aiakujundusega, valjaspool kdesoleva t66 mahtu. Vt. Seletuskiri.
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Markused: 1. kinnistute piirid seisuga 06.01.2024.a.

2. Koordinaadid L—EST 97 stisteemis, koérgused EHZ000 siisteemis.
3. Kasutatud on Trimble VRS Now voérku.

MARKUS: Projekt on koostatud hoonestaja eskiisi alusel.
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