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SISESEIN:
- Siseviimistlus / Krohv
- Kipsplaat 13 mm
- Raam 95 mm x 45 mm
- Mineraalvill 100 mm
- Kipsplaat 13 mm
- Siseviimistlus / Krohv

PÕRAND PINNASEL:
-     Põrandakate (parkett (+ aluspõrand) / keraamiline plaat (+ paigaldussegu) / betoonpõrand)
-     Niiskustõke (märgades ruumides)
-     Armeeritud betoon ääreelementide ja paksendustega kandeseinte all 100 mm (põrandaküttetorud sees)
-     Vee- ja radoonikindel membraan (nt. Grace Preprufe 160 R)
-     Soojustus, vahtpolüstüreen EPS100 Silver 3x100=300 mm (λ£0,031W/(mK) (soojavee torud on ülemise soojustuse kihi sees)
-     Tihendatud mineraalne alus min 350 mm

VÄLISSEIN:
- Voodrilaud 21 mm x 145 mm
- Tuulutusliist 28 mm x 45 mm
- Tuuletõkkekipsplaat  9 mm
- Raam 195 mm x 45 mm
- Mineraalvill 2 x 100 mm
- Aurutõkkekile 0.2 mm
- Lisakarkass 45 mm x 45 mm
- Mineraalvill 50 mm
- Kipsplaat 13 mm
- Siseviimistlus / Krohv

KATUS:
-     Valtsplekk - katus 0.6 mm (nt. Ruukki)
-     Roov 45x45mm / 25x100mm
-     Tuulutusliist 28x45mm
-     Aluskate
-     PUITFERM 
/ alumises pinnas soojustus puistevill (nt. Isover KL) 400mm
-     Aurutõkkekile
-     Roov 25x100mm
-     Kipskartongplaat 2x13 mm
-     Siseviimistlus / Krohv

-     Sügavimmutatud terrassitala
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Märkus: 
1. Katuse kandekonstruktsioon täpsustada ehituse käigus.
2. Vundamendi konstruktsioon täpsustada geoloogilise uuringute alusel.
3. Põranda betoonkeha mark, konfiguratsioon, armeering ja soojustuse mark määratakse konstruktiivses 
projektis. Põranda alused ja sisesed komminukatsioonid ning läbiviigud määratakse eriosade projektis.
4. Hüdroisolatsioon teostada vastavalt tootjapoolsetelenõuetele, ning vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 
ehitustööde teostamise normatiividele.
5. Terrassi vundamendi tüüp ja asetus määratakse järgmises projekti staadiumis või tööde käigus.
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